
Kollokvium „Põhjavee keemia, 

põhjavee omadused ja sobivus 

veevarustuses kasutamiseks“ 

KAKS TTÜ REBAST, TÜTARLAPSED, RÄÄGIVAD OMAVAHEL:  

„MATA PROFESSOR ÜTLES, ET REEDEL ON KOLLOKVIUM.“  

„MIS ASI SEE VEEL ON ???“ 

„EI TEA, AGA IGAKS JUHUKS PESIN ENNAST PUHTAKS!“ 



Eesti Veevärgi instruktor Jaak Jaaku 



Ajalugu (wiki) 

1580 –  Frederik 2. käsul ehitati Taani linnades 

veesüsteeme - Kopenhaagen, Odense, 

Elsinoren ja Kolding  

1804 –  John Gibb ehitab Šotimaal 
eksperimentaalse liivafiltri 

1855 –  Londoni veeseadus 

1859 –  Københavns Vandvlrk (eelnes 

koolera epideemia Kopenhaagenis (1853) 

suri 4800 inimest (ajalugu) 

1890 –  Taanis võeti ja analüüsiti 10 000 

põhjavee proovi 

1899 –  survefiltrid Inglismaal 

1924 –  Danish Water Supply Law 

https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_water_supply_and_sanitation#cite_note-24
https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_water_supply_and_sanitation#cite_note-24
http://wayback-01.kb.dk/wayback/20100504122912/http:/www2.kb.dk/udstillinger/medhist/index.htm


http://www.maves.ee/Projektid/2004/PV_raamat.pdf  

http://www.maves.ee/Projektid/2004/PV_raamat.pdf


Metaan CH4 0,1 – 15 % R. Vaikmäe (vaikmae@gi.ee)  



Taani „klassikaline“ veetöötlusjaam 
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Toorvesi Peale aereerimist 1 astme filtraat 2 astme filtraat Tarbijale minev vesi Tarbija kraanist

Taani veetöötlusjaam  

Fe mg/l Mn mg/l NO3-mg/l



Vee hapnikutarve (HT) lähtudes toorvee kvaliteedist 

Oksüdeeritav komponent Sisaldus vees 

(mg/l) 

Reaktsiooni 

HT (mg) 

HT (mg/l) Märkus / rõhk (mmHg) / 

temperatuur 

Raud A 0,143 

Mangaan B 0,29 

Metaan C 4,0 Methasomonas 

Väävelvesinik  (H2S) D 0,51 

Väävelvesinik  (S2) E 0,79 

Ammoonium (NO2) F 3,4 Nitrosomonas 

Ammoonium (NO3) G 3,6 Nitrobakter 

PHT (O2) H 0,25 

O2 peale töötlust (10 mg/l) 760 mmHg, max 12 C 

O2 viimane kraan (5 mg/l) 

Kokku: 
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Toorvesi Peale aereerimist 1 astme filtraat 2 astme filtraat Tarbijale minev vesi Tarbija kraanist

Taani ja Eesti veetöötlusjaamade võrdlus (760 mmHg ja 8,5 OC)  

mgO2/l(Taani) mgO2/l(Est)





Tänan! 

 

Suhtleme 

53 426 446 

 
Filmid ja slaidid 

„Taani veevärk“ 

 

http://www.vandetsvej.dk/Introfilm-Vandvaerk-9.aspx
http://www.vandetsvej.dk/Introfilm-Vandvaerk-9.aspx
http://www.vandetsvej.dk/Introfilm-Vandvaerk-9.aspx

